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Digitale Funkuhr

Modernes Design trifft Funktionalitat: Die digitale Funkuhr CK1704 von ADE bietet eine prazise
Zeitangabe dank DCF-Signal, erganzt durch automatische Sommer-/Winterzeitumstellung. Ein grofRes
LCD-Display zeigt Uhrzeit, Datum, Wochentag (in 7 Sprachen) und Innentemperatur. Mit Wecker,
Schlummerfunktion und flexibler Platzierung zum Hangen oder Stellen - in Bambus, Schwarz oder
Weil3 erhaltlich.
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~— Logistikdaten

Produkt gebrauchsfertig Produkt versandfertig Verpackungseinheit

Lange 21,6 cm Lange 24,1 cm Lange 42 cm
Breite 7,2cm Breite 8,1Tcm Breite 33,8cm
Hohe 2,2cm Hoéhe 3,2cm Hohe 25,8 cm
Gewicht 0,167 kg Gewicht 0,22 kg Gewicht 11,9 kg
Produkt EAN 4262379091492 Versandfertige x VPE EAN 4262379091508
Einheiten pro 1050 ~ Kartonage Stiick pro VPE 50
Palette
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Funktionen

Die aufgefiihrten Funktionen beschreiben die besonderen Merkmale und Vorteile des Produkts, die es
von anderen Produkten unterscheiden und seinen Nutzen fliir Anwender hervorheben.

* Anzeige von Temperatur

¢ Automatische und manuelle Zeiteinstellung
* 12/24 h Anzeige

® Zum Hangen oder Stellen

Attribute

Die Attribute geben die technischen Spezifikationen des Produkts an und liefern detaillierte
Informationen zu seinen Eigenschaften und Leistungsdaten.

Anwendungsbereich Innenbereich
Bedienung Tasten

Grad - Messbereich -9,9-50°C
Grad - Genauigkeit t1°C

Grad - Ablesegenauigkeit 0,1°C
Display - Panel-Typ LCD

Display - Signal-Typ Digital
Display - Breite 193 mm
Display - Hohe 43 mm
Display - Ziffernbreite 27 mm
Display - Ziffernhéhe 39 mm
Display - Hinterleuchtet Nein
Pflegehinweise - Vorhanden Vv
Warnhinweis - Vorhanden v
Geratetypen Thermometer, DCF
Stromversorgung - Energiequelle Batterie
Stromversorgung - Spannung 1,5-15V
Empfohlener Anwendungsbereich Menschen
Wahlbare Einheiten °C, °F
Oberflache unbehandelt
Zeiteinteilung Std., Min., Sek.



[ Datenblatt — CK1704 | ADE

Materialien
Der Abschnitt Material gibt Auskunft Uber die verwendeten Werkstoffe und gegebenenfalls deren
Anteile.

Gehduse ABS-Kunststoff
Batterien

Der Abschnitt Batterien enthalt Informationen zu den erforderlichen Batterietypen sowie
gegebenenfalls zur Anzahl und zum Lieferumfang.

Batterie 1
Inkludiert v
Verbraucher Artikel
Anzahl 2
Grol3e AAA
Zusammensetzung Zink-Karbon
Gewicht 1149
Nennspannung 1,5V
Entladungsabschaltspannung 09V
Maximaler Ausgangsstrom TA



